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리튬이 치환된 페라이트 산화물 Li0.5Fe2.5O4 의 경우 리튬이온전지, 마이크로웨이브 

소자 등의 응용가능성으로 인해 전기적인 특성은 많은 연구가 이루어지고 있고 수 

나노미터크기를 갖는 페라이트계 산화물 나노 입자에 관한 많은 연구들이 보고 되고 있으나, 

입자의 자기적 특성을 규명하는데 있어 어려움이 있어 자기적인 특성에 관한 연구는 부족한 

실정이다. 

본 연구에서는 고온 열분해법을 이용하여 나노크기의 Li0.5Fe2.5O4 시료를 제조하였다. 

제조된 시료는 X-선 회절장치를 이용하여 결정학적 구조 및 입자의 크기가 분석되었으며, 

각 입자의 크기는 9, 11, 13, 16 nm 임을 확인할 수 있었다. 시료의 입자크기에 따른 자기적 

특성은 진동시료 자화율 측정장치(VSM)을 통하여 상온(295 K)에서의 포화 자화값을 측정한 

결과 9 nm 의 경우 70.1 emu/g, 11 nm 는 70.1 emu/g, 13 nm 는 71.4 emu/g, 16 nm 는 75.4 

emu/g 으로 높게 측정되었다. 또한 뫼스바우어 분광법을 이용하여 8, 11, 13, 16 nm 의 입자 

크기를 갖는 Li0.5Fe2.5O4 물질의 미시적인 자기적 특성을 분석한 결과, 8 nm 의 크기를 갖는 

Li0.5Fe2.5O4 물질은 상온(295 K)에서 열적 거동에 의한 완화 효과에 따라 초상자성이 

나타났으나, 11 nm 이상의 입자크기를 갖는 시료들은 상온에서 초상자성 효과는 나타나지 

않았다. 이는 입자크기가 증가함에 따라 입자간 상호작용이 증가되어진 결과로 해석 

되어진다. 

 

 

 

 

 


